达市环审〔2016〕13号
达州市环境保护局

关于环城产业大道复兴至双龙段道路工程
环境影响报告书的批复意见

达州市通川区住房和城乡规划建设局：

    你单位《环城产业大道复兴至双龙段道路工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《环城产业大道至双龙段道路工程环境影响报告书技术评审意见》（下称“技术评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于通川区复兴镇和双龙镇片区，总投资106000万元。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交安工程和绿化工程等，全长10729.075m，道路远期红线宽40m（双向八车道），近期实施31m（双向六车道），规划为城市主干路，设计速度为60km/h。路面均采用沥青混凝土。全线共有3座桥梁，18道涵洞。总占地面积77.98 hm2，包括永久占地面积73.98 hm2，临时占地面积4.0hm2。施工时间为1年。原则同意该项目按报告书规定的地点、内容和规模进行开工建设。
二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

    1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、项目施工应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工废水、废渣，严禁施工废水、废渣进入河道。对表土临时堆放点采取拦档措施，防止扬尘及水土流失，避免对水环境造成影响。
3、对河道改道部分，力求保持河道原有自然生态系统格局，确保河流、湿地、陆地生态系统有机统一，恢复河道水体自净能力，保持地下水力联系畅通，同时加强河道周边截污工程建设，防治水体污染。

4、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏。对高填深挖、路堑路堤段采取边坡防护，建设截排水沟以及对渣场采取拦档等工程措施，防止滑坡和水土流失。
    5、加强施工管理，施工过程中应采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作,防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

    6、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。落实营运期噪声污染防治措施，根据声环境预测结果，对道路两侧噪声超标的敏感建筑，针对不同情况，采取有效降噪措施，确保达到相应声环境功能区要求。

7、施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒。
    8、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托沿线已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

    9、项目建设要严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，并适时完善环境应急预案；同时，落实好相应的工程措施和管理措施，严防因安全、消防处置引发环境污染事故，确保环境安全。

10、建设单位应按照报告书的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理，施工单位要严格按照合同中的环保要求，落实各项环保措施。 
    11、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告书的要求及技术审查意见落实。
   三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

    四、由达州市环境监察执法支队和通川区环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你局在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市通川区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。  
                                    达州市环境保护局

       2016年5月24日

抄送：市环境监察执法支队，通川区环境保护局，四川省环科院科
技咨询有限公司。
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