
一、拟批准的建设项目环境影响报告书

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	达州市城区应急备用水源工程
	四川省达州市
	达州市重点工程建设管理中心
	成都中环国保科技有限公司
	达州市城区应急备用水源工程位于达州市达川区、通川区，主要建设内容为在沙滩河水库库区何家岩处新建取水竖井取水，采用隧洞输水至石峡子水库，在石峡子水库库区左岸荒田沟以上新建取水竖井取水，采用输水隧洞、跌水槽、输水管道等渠系建筑物输水至莲湖水厂和莲花湖水库。线路大致走向为由西北向东南，沿途经沙滩河隧洞、石峡子隧洞、双龙河管道、莲花湖管道等建筑物，沿途线路顺直，整条连通线路全长17.98km。

工程规模：工程从沙滩河水库和石峡子水库取水，工程总取水量为568.13万m3，沙滩河水库设计取水流量0.20m3/s，石峡子水库设计取水流量2.6m3/s。具体输水线路为：沙滩河水库库区左岸何家岩处取水竖井－输水隧洞（4.5km）－长田坝跌水－石峡子水库库区－石峡子荒田沟取水竖井－输水隧洞（长5.48km）－沿双龙河输水管道（长4.2km，沿途分支莲湖1#隧洞长0.5km）－莲湖2#隧洞（长1.2km）－凤凰山隧洞西延线回填管（长2.2km）－莲湖水厂。

工程任务：为达州市城区提供应急供水，并为双龙河、万家河、狮子河生态补水。

本项目总投资22926万元，其中环保投资为1497.75万元，占总投资的6.53%。
	一、施工期环境保护措施
1.废气污染防治措施
施工期大气污染主要来自炸药爆破废气、施工作业面扬尘、机动车辆和施工机械排放的燃油尾气等。

采用先进的爆破工艺，选用环保型炸药，爆破施工尽量采取湿法作业，尽量采用延时爆破、预裂爆破等技术，并减少爆破次数。隧洞开挖时，增加通风设备，加强隧洞通风，以降低废气浓度。

土石方开挖时，在开挖高度集中区，非雨日采取洒水措施降尘，洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定，具体为：遇高温燥热或者大风天气，一日内洒水4~6次；气候温和时一日内至少洒水3次。

表土以及物料应堆放整齐以减少起尘面积，并适当采用加湿或加盖苫布等措施以减少扬尘和飘尘，装卸、堆放过程中防止物料流散，

临近敏感点施工区作业应缩短施工时间，减少开挖面积，及时采取有效的围挡、遮盖措施，降低对居民生活的影响。

物资运输中适当加湿或用帆布覆盖，经常清洗运输车辆；在靠近居民点、施工管理生活区行驶的车辆，车速不得超过30km/h。

2.废水排放及治理措施
施工期废水主要来自施工废水、施工人员的生活污水和管道安装完后清管试压排放的废水。工程共设置6个施工区，每个施工区设置2座沉淀池，每座沉淀池2m3，施工产生的生产废水经沉淀处理后回用或用于道路洒水抑尘，禁止未经处理直接排放，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场；各施工区建设1座20m3临时防渗旱厕，1#~4#施工区生活污水收集后用作周边田地农肥，不外排，5#、6#施工区生活污水依托现有排污管网排入城市污水处理厂处理。

3.固体废弃物处置措施
项目施工期弃土、钻井泥渣弃置于规划的5座弃渣场中，渣场设置挡土墙，截排水沟、沉淀池等。各类废渣严禁流入沙滩河、石峡子水库以及其它地表水体。生活垃圾收集后，送至就近垃圾转运站。

4.噪声排放及治理措施
施工过程中产生的噪声主要为施工中使用的机械、设备和运输车辆，通过合理安排施工期、围挡、加强与周边敏感点的沟通等措施，控制噪声排放。
5.地下水污染防治措施
（1）施工前应采取超前探水措施，对隧道涌水采取封堵或疏导措施，贯彻以堵为主、限 期排放的原则，尽量保持隧道开挖区域地下水的原有径流条件。

（2）隧道施工中产生的污废水将影响地下水水质，因此需对施工污废水进行收集，在每个遂洞进、出口设置沉淀池，处理达标后回用于生产或是用于施工场区洒水降尘。

（3）工程施工过程前，将对地下水的分布、类型、贮存、补给、径流和排泄条件做进一步详细勘察，根据勘察结果，研究合理施工方法，谨慎进行开挖作业。

6、生态保护措施

陆生生态保护措施：严格限制施工范围，尽量减少施工占地和植被扰动。工程完工后对临时占地进行林草植被恢复；对临时占地的土地进行复耕；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育等。

水生生态保护措施：优化施工工期安排，为减少该项目施工对水生生态的影响，涉水工程部分全部安排在枯水期施工，避开产卵繁殖时段，以及仔幼鱼成长时段，减少工程对水生生态以及鱼类资源的影响。控制工程涉水施工时间及范围，降低对保护区保护对象生存压力，改善保护对象生存环境及生存空间，减少人为因素对保护区鱼类的影响。

水土保持措施：按照水土保持方案报告书要求，实施水土保持措施，施工结束后对各项临时占地进行生态恢复。

二、营运期环境保护措施
运营期应严格遵守工程调度运行方式，按照集中式饮用水源地的监测管理和技术方法要求进行水质监测，划定水源保护区，并按照相关水源保护规定进行管理。

对于水源区的生活垃圾、厕所、污水坑及人畜粪便应加强管理，改善农村卫生状况，以防止污染水源。水源地附近各乡镇应调整农业产业结构，发展生态农业，减少农药、化肥的施用量。在有条件的村镇，加快农村安全饮用水工程建设，对农村生活污水集中处理后用于绿化和农业灌溉。
三、环境风险
项目主要环境风险为沙滩河水库、石峡子水库水质受到污染对从而造成供水风险。通过施工期废水采用沉淀池处理后回用，禁止排放；运营期划分水源地保护区，按照根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018），对达州市城备用水源工程项目水源保护区，并按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修订，环保部令2010年第16号）要求对保护区进行防控。在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标（界碑）和明显的警示标志（交通警示牌、宣传牌）。制定突发事件应急预案，明确各项应急措施，使突发事件带来的危害降到最低。综上，项目按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，建立完善应急预案，定期排查环境隐患，加强应急演练，严防环境风险事故发生，环境风险属可接受水平。

四、公众参与情况
项目进行两次网上公示、两次报纸公示，均未收到反对意见。

五、其他部门意见

1、达州市发展和改革委员会已出具关于达州市城区应急备用水源工程项目建议书的批复（达市发改审[2018]30号）

2、达州市发展和改革委员会《关于达州市城区应急备用水源工程可行性研究报告的批复》（达市发改审[2018]86号）

3、达州市文体广电新闻出版局关于达州市城区应急备用水源工程范围内文物调查情况的函

4、达州市农业局关于对《关于征求达州市城区应急备用水源工程范围内是否在各类保护区意见的函》的复函

5、达州市国土资源局关于征求《达州市城区应急备用水源工程范围内是否存在各类保护区意见的函》的复函

6、达州市旅游局关于城市应急备用水源工程范围是否在各类保护区意见的复函城区备用水源工程复函

7、达州市林业和园林局关于对达州市城区应急备用水源工程范围内是否在各类保护区意见的复函



