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	渠县人民医院DSA 及其他Ⅲ类射线装置迁扩建项目
	渠县
	渠县人民医院
	中辐环境科技有限公司

	渠县人民医院拟在医院内建设渠县人民医院DSA 及其他Ⅲ类射线装置迁扩建项目，项目内容为：在新建住院医技综合大楼医技区一层东侧影像科和四层牙科。内容为 1 台 DSA 和 8 台Ⅲ类射

线装置，其中三台Ⅲ类射线装置为搬迁，其余设备均为新增设备。 

影像科新增 1 台数字减影血管造影机（DSA）（ 125kV，1000mA）、1

台CT（150kV，1000mA）、 1 台 DR（150kV，1000mA）、 1 台骨密度仪（80kV，1.2mA） ，

搬迁住院部医技楼一楼放射科 1 台胃肠机（150kV，1000mA）、1 台 DR（150kV，630mA）

和门诊部放射科 1 台 DR（150kV，630mA）；牙科新增 1 台牙片机（65kV，4mA）、 1

台口腔 CT 机（90kV，16mA）。 其中 DSA 属于Ⅱ类射线装置，其他均属于Ⅲ类射线装置。
	1、在新建住院医技综合大楼医技区一层东侧影像科新增。DSA 机房有效使用面积 45.6m2（6.0m×7.6m）；配套功能用房为 1 间控制室（有效使用面积 14.2m2）， 1 间缓冲间（有 效使用面积为 9.2m2）， 1 间设备间（有效使用面积 11.3m2）、1 材料库房（有效使用面 积 8.3m2） 、1 间更衣间（有效使用面积 19.0m2）。  DSA 机房四侧墙体为 37cm 实心砖墙+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，顶棚为 22cm

混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，地坪为 15cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，观察窗为 4mmPb 当量铅玻璃，防护门内衬 4mm 铅板。 

 2、1 台 CT、3 台 DR、1 台骨密度仪和 1 台胃肠机设备机房均位于住院医技综合大楼 医技区一层；CT 机房有效使用面积为 38.88m2（5.4m×7.2m），3 间 DR 机房有效使用 面积从东到西依次分别为 22.85m2（4.8m×4.76m）、24.89m2（5.23m×4.76m）、 24.89m2 （5.23m×4.76m），骨密度仪机房有效使用面积为 12.81m2（3.48m×3.68m）；胃肠机房 有效使用面积为 24.89m2（5.23m×4.76m）。 

影像科 CT 机房四侧墙体为 37cm 实心砖墙+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，顶棚为22cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，地坪为 15cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，防护门为内衬 4mm 铅板，观察窗为 4mmPb 当量铅玻璃；DR 机房及胃肠机房

四侧墙体为 24cm 实心砖墙+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，顶棚为 22cm 混凝土+2mmPb当量硫酸钡防护涂料，地坪为 15cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，防护门为内

衬 3mm 铅板，观察窗为 3mmPb 当量铅玻璃；骨密度仪机房四侧墙体为 24cm 实心砖墙，顶棚为 22cm 混凝土，地坪为 15cm 混凝土，防护门为内衬 2mm 铅板，观察窗为 2mmPb

当量铅玻璃。 

3、牙片机和口腔 CT 机（站位扫描）位于住院医技综合大楼医技区四层，牙片机房有 效使用面积 3.3m2（1.65m×2.0m），口腔 CT 机房有效使用面积为 8.74m2（2.3m×3.8m） ， 共用控制室，控制室有效使用面积 5.55m2。 口腔 CT 机房四侧墙体为 24cm 实心砖墙+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，顶棚为2mmPb 硫酸钡防护涂料 15cm 或 22cm 混凝土 装饰层面 

37cm 实心砖墙 2mmPb 硫酸钡防护涂料 装饰面 22cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，地坪为 15cm 混凝土+2mmPb 当量硫酸钡防护涂料，防护门为内衬 3mm 铅板，观察窗为 3mmPb 当量铅玻璃；牙片机机房四侧墙体为 24cm 实心砖墙，顶棚为 22cm 混凝土，地坪为 15cm 混凝土，防护门为内衬 2mm铅板，观察窗为 2mmPb 当量铅玻璃。 

4、可能产生的环境影响防范措施

(1)施工期，项目施工阶段主要的污染物有噪声、废水、固体废弃物和扬尘。（2）运营期，主是产生Х射线、臭氧、噪声、医疗废物。
采取的防范措施：DSA机房辐射工作人员和病人产生的生活污水依托位于新建住院医技综合大楼东南侧中心绿地处 新建污水处理站，采用“预处理+一级强化处理+消 毒”处理工艺；设计处理能力为 250m3/d。新建污水处理站达标后排入市政管网，进入污水处理厂进一步处理；新增的医疗固废依托新建医疗废物间，位于新建住院医技 综合大楼的东南面，面积 30m2。医疗固废物暂存间收集暂存后，交由有相关资质的处理；生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处理。其辐射场所内附加臭氧通过机房换气扇排入大气环境中后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。




