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	1
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]新建成达万高速铁路（达州市大竹县段）“三电”及管线迁改工程
	达州市大竹县
	中铁工程设计咨询集团有限公司
	重庆雅城环保科技有限公司
	项目性质为改建。
建设内容为：
根据设计资料以及实际工程建设需要，拟建项目共需对3条110kV输电线路进行迁改，包括：①110kV土斌线N88~N92段迁改工程、②110kV余木三线N50~N55段迁改工程、③110kV余木东线N92~N96段迁改工程。各子项目具体建设内容如下：
（1）110kV土斌线N88~N92段迁改工程
①新建工程
拟对现N89~N91塔段进行升高改造，改造段起于110kV土斌线原N89杆塔、止于原N91杆塔，改造（新建）线路长度约0.55km，新建杆塔3基（杆塔编号为新N89~新N91），采用单回双分裂架空架设，导线型号为2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，设计额定输送电流882A。调整N88~新N89塔段、新N91~N92塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.80km。110kV土斌线为220kV线路降压运行，本次改造依然采用220kV标准建设，同时本次评价分110kV和220kV电压等级分别开展电磁环境影响预测评价。
②拆除工程
拆除既有110kV土斌线N89~N91塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约550km，拆除塔杆共3基（N89、N90和N91）。
（2）110kV余木三线N50~N55段迁改工程
①新建工程
新建线路起于原110kV余木三线N51杆塔、止于原N54杆塔，新建线路长度约1.059km，新建杆塔4基（杆塔编号为新N51~新N54），采用单回单分裂架空架设，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计额定输送电流662A。调整N50~新N51塔段、新N54~N55塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.503km。
②拆除工程
拆除既有110kV余木三线N51~N54塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约1.05km，拆除塔杆共4基（N51、N52、N53和N54）。
（3）110kV余木东线N92~N96段迁改工程
①新建工程
新建线路起于原110kV余木东线N94杆塔、止于原N95杆塔，新建线路长度约0.593km，新建杆塔3基（杆塔编号为新N94、新N94+1、新N94），采用单回单分裂架空架设，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计额定输送电流662A。调整N92~新N94塔段、新N95~N96塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.923km。
②拆除工程
拆除既有110kV余木东线N94~N95塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约0.57km，拆除塔杆共2基（N94、N95）。
项目总投资1013.51万元，其中环保投资78万元，占总投资的7.7%。
	一、施工期环境保护措施
（一）植物保护措施
拟建项目位于达州市大竹县。架空线路占地范围内主要为灌木林地、旱地、空闲地（荒地）等，项目生态评价范围内植被主要为枫香、樟树、毛桐、麻栎、苎麻、马桑、慈竹（人工或半自然的慈竹林，分布在住宅附近）等自然植被及玉米、小麦等作物。根据项目区域生态环境特点及项目生态环境影响特征，项目拟采取的生态保护措施如下：
（1）划定施工红线并设置警示标牌，禁止越线施工；材料运输充分利用现有乡村道路、成达万高速铁路已建便道、附近乡道、机耕道等；设立保护宣传标牌，加强宣传教育；
（2）在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围。施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域；
（3）施工运输道路：不建设施工运输道路，区域路网丰富，充分利用周边成达万已建便道及乡道，不建设人抬便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动；
（4）铁塔施工临时占地：铁塔施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，尽量利用工业用地，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。塔材、金具等材料输运到施工现场应集中堆放在铁塔施工临时占地区，并及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对植被的占压；
（5）牵张场：拟建项目设置的牵张场应选择设置在交通条件较好的耐张塔段，临近既有道路，便于材料运输；场址场地应宽敞平坦，减少场地平整的引起的水土流失；
（6）新建杆塔基础开挖前应进行表土剥离，采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，表土用于植被恢复，保存好熟化土和表层土；
（7）新建杆塔优先采用人工掏挖作业，减少土石方的开挖及回填工作量；
（8）新建杆塔塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装， 减少施工材料临时堆放点对植被的占压；
（9）迹地恢复：施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。施工结束后，对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松。对于立地条件较好的塔位、塔基临时占地和牵张场临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种，进一步降低工程对林地植被造成的不利影响；工程拆迁后，应及时做好建渣清理、土地平整、植被恢复等迹地恢复工作；
（10）禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。
（二）野生动物保护措施
（1）兽类
拟建项目输电线路沿线以小型兽类为主，不涉及国家及地方重点保护野生动物及栖息地，针对这些小型兽类，应做到如下保护措施：
1）严格控制施工范围，保护好小型兽类的活动区域；
2）对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发；
3）禁止偷猎、下夹、设置陷阱的捕杀行为，违者严惩；
4）通过减少施工震动、敲打、撞击和禁止施工车辆随意鸣笛等措施避免对野生动物产生惊扰；
5）在松鼠等具备攀爬能力的野生动物活动频繁区域，针对该类野生动物保护，宜在杆塔塔身相应位置装设防攀爬网，避免野生动物攀爬杆塔受到伤害。
（2）鸟类
1）尽量减少施工对鸟类活动区域的破坏，极力保留临时占地内的乔木、灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面；
2）应加强水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境；
3）在鸟类活动频繁区域，针对鸟类的保护，可设置人工护鸟装置。在杆塔相应位置装设人工鸟巢、人工栖鸟架或鸟巢挡板等护鸟装置，以辅助、保护鸟类筑巢和栖息；在杆塔或导地线相应位置装设驱鸟装置，预防鸟类撞击。
（3）爬行类
1）严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染；
2）对工程废物要及时运出保护区妥善处理，防止遗留物对环境造成污染，防止对爬行动物本身及栖息环境的破坏和污染；
3）早晚施工注意避免对爬行动物造成碾压危害，冬春季节施工发现冬眠的蛇及两栖动物，严禁捕捉，应采取措施将其安全移至远离工区的相似生境中。
（三）景观生态
拟建项目对自然景观的影响主要表现为杆塔视觉影响，项目拟采取杆塔视觉优化，减轻杆塔对周边自然景观的影响。主要措施如下：
（1）在道路沿线、村庄等视觉直接接触的景观敏感区域，针对线路工程的视觉影响，优化塔位选择与杆塔设计，减弱视觉冲击；
（2）塔位选择应充分利用起伏地貌（山体）对视线的遮挡，优先考虑山谷或山腰位置，以减小杆塔视见可能和频率；
（3）杆塔设计宜尽量减小基础根开，合理控制杆塔高度，缩小杆塔体积，减小视见可能；或采用与周边环境相协调的景观塔型；
（4）杆塔表面可考虑涂装成与周围环境相协调的颜色，减小视觉影响。
（四）环境管理措施
（1）在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工；在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语；
（2）根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏；
（3）加强火源管理，制定火灾应急预案。
（五）声环境
输电线路施工区域远离集中居民点，施工工程量小，时间短，而且输电线路主要在昼间施工，其施工活动不会影响附近居民的休息。施工期噪声可通过科学安排施工时间、加强施工管理等措施进行控制：
（1）合理安排施工机械作业时间：在环境噪声现状值较高的时段内进行高噪声、高振动作业，如挖掘机、起重机等；
（2）在工程施工时，施工单位应制订具体降噪工作方案。对噪声影响严重的施工场地建议采用临时高隔声围墙，以起到隔声作用，减轻噪声影响；
（3）在施工招投标时，将施工噪声控制列入承包内容，在合同中予以明确，并确保各项控制措施的落实；
（4）加强施工管理，文明施工，避免高噪声机械同时运行；施工场地采取围挡，优化场地总平面布置，强噪声的施工机械远离环境敏感点布置，在集中居住区等敏感地点附近施工时需修建临时隔声屏障；尽量选用低噪声设备，并做好设备维护工作；
（5）合理安排施工时间，禁止在午休（12：00-14:00）及夜间（22:00-次日6:00）进行产噪作业，若因特殊原因需要连续施工的，必须事前得到有关部门的批准，并告知附近居民；
（6）加强车辆管理，建筑材料运输车辆临近敏感点时低速行驶，禁止鸣笛；加强与周围学校、居民沟通，防止扰民纠纷。
（六）水环境
拟建项目施工污水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。拟采取的环保措施：
（1）施工废水
拟建项目施工废水主要污染物为悬浮物，拟进行简易沉淀除渣后用于洒水降尘，不外排。
（2）生活污水
施工期人员租用附近居民房屋，利用当地既有生活污水处理设施收集处理后用于附近农田施肥，不直接排入天然水体。
（七）大气环境
拟建项目对环境空气质量的影响主要为输电线路塔基基础开挖、回填和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）及施工机械、运输车辆排放的废气，主要污染物为SO2、NO2等。
在施工期间施工单位应按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》中的要求采取相应的扬尘控制措施，包括：①施工单位必须制定专项方案并严格执行 “七个必须” 现场管控义务；②在牵张场临近居民区一侧设围墙或硬质密闭围挡并维护；③进出口通道、场内道路等硬化，其他场地覆盖/绿化；④运输建筑垃圾、渣土、砂石等易扬尘物料的车辆，必须密闭运输，严禁泄漏、遗撒；⑤露天堆放的易扬尘物料（河沙、水泥等）及建筑垃圾，设密闭围栏并覆盖，防止扬尘扩散。
（八）固体废物
拟建项目施工期间产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工产生的弃土及拆除的废弃物。拟采取的环保措施：
（1）线路塔基施工场地应及时进行清理和固体废物清运；
（2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放。生活垃圾及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置；对工程建设可能产生的弃土弃渣，在塔基处夯实后进行植被恢复；
（3）拟建项目拆除固体物包括塔材、导线、金具等可回收利用部分和绝缘子、建筑垃圾等不可回收部分，可回收利用部分由产权单位（四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司和国网四川省电力公司达州供电公司）回收处置，不可回收部分由中铁工程设计咨询集团有限公司交有资质单位统一清运处置，不得将其丢弃在施工现场。
2、 营运期环境保护措施
（一）生态环境保护措施
拟建项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施：
（1）对塔基处加强植被的抚育和管护；
（2）在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐；
（3）加强用火管理，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被；
（4）在线路巡视时应避免引入外来物种；
（5）线路维护和检修中禁止维护人员将废水、废物排入水体；
（6）线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，以免影响动植物正常的生长和活动。
（二）电磁环境保护措施
（1）线路路径选择时尽量避让集中居民区；
（2）合理选择导线截面积和相导线结构；
（3）线路与其它电力线交叉时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；110kV土斌线N88~N92段迁改工程架空线路导线对地距离不低于24m、110kV余木三线N50~N55段迁改工程架空线路导线对地距离不低于11m、110kV余木东线N92~N96段迁改工程架空线路导线对地距离不低于13m；
（4）线路实无法避免跨越的少许民房在将严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求进行设计，与房屋垂直净距不低于5m。
（三）声环境保护措施
定期对线路进行检修维护。
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¹«


Ë¾


 


ÖØÇì


ÑÅ³Ç


»·±£


¿Æ¼¼


ÓÐÏÞ


¹«Ë¾


 


ÏîÄ¿ÐÔÖÊÎª¸Ä½¨


¡£


 


½¨ÉèÄÚÈÝÎª£º


 


¸ù¾ÝÉè¼Æ×ÊÁÏÒÔ¼°Êµ


¼Ê¹¤³Ì½¨ÉèÐèÒª£¬Äâ½¨Ïî


Ä¿¹²Ðè¶Ô


3


Ìõ


110kV


Êäµç


ÏßÂ·½øÐÐÇ¨¸Ä£¬°üÀ¨£º¢Ù


110kV


ÍÁ±óÏß


N88~N92


¶Î


Ç¨¸Ä¹¤³Ì¡¢¢Ú


110kV


ÓàÄ¾


ÈýÏß


N50~N55


¶ÎÇ¨¸Ä¹¤


³Ì¡¢¢Û


110kV


ÓàÄ¾¶«Ïß


N92~N96


¶ÎÇ¨¸Ä¹¤³Ì¡£¸÷


×ÓÏîÄ¿¾ßÌå½¨ÉèÄÚÈÝÈç


ÏÂ£º


 


£¨


1


£©


110kV


ÍÁ±óÏß


N88~N92


¶ÎÇ¨¸Ä¹¤³Ì


 


¢ÙÐÂ½¨¹¤³Ì


 


Äâ¶ÔÏÖ


N89~N91


Ëþ¶Î


½øÐÐÉý¸ß¸ÄÔì£¬¸ÄÔì¶ÎÆð


ÓÚ


1


10kV


ÍÁ±óÏßÔ­


N89


¸Ë


Ëþ¡¢Ö¹ÓÚÔ­


N91


¸ËËþ£¬¸Ä


Ôì£¨ÐÂ½¨£©ÏßÂ·³¤¶ÈÔ¼


Ò»¡¢Ê©¹¤ÆÚ»·¾³±£»¤´ëÊ©


 


£¨Ò»£©


Ö²Îï±£»¤´ëÊ©


 


Äâ½¨ÏîÄ¿Î»ÓÚ´ïÖÝÊÐ´óÖñÏØ¡£¼Ü¿ÕÏßÂ·Õ¼µØ·¶Î§ÄÚÖ÷ÒªÎª¹àÄ¾ÁÖµØ


¡¢ºµµØ¡¢¿ÕÏÐµØ


£¨»ÄµØ£©


µÈ£¬ÏîÄ¿ÉúÌ¬ÆÀ¼Û·¶Î§ÄÚÖ²±»Ö÷ÒªÎª


·ãÏã¡¢ÕÁÊ÷¡¢Ã«Í©¡¢ÂéèÝ¡¢ÜÑÂé¡¢ÂíÉ£¡¢


´ÈÖñ£¨ÈË¹¤»ò°ë×ÔÈ»µÄ´ÈÖñÁÖ£¬·Ö²¼ÔÚ×¡Õ¬¸½½ü£©


µÈ×ÔÈ»Ö²±»¼°


ÓñÃ×¡¢Ð¡Âó


µÈ×÷Îï¡£¸ù


¾ÝÏîÄ¿ÇøÓòÉúÌ¬»·¾³ÌØµã¼°ÏîÄ¿ÉúÌ¬»·¾³Ó°ÏìÌØÕ÷£¬ÏîÄ¿Äâ²ÉÈ¡µÄÉúÌ¬±£»¤´ëÊ©ÈçÏÂ£º


 


£¨


1


£©»®¶¨Ê©¹¤ºìÏß²¢ÉèÖÃ¾¯Ê¾±êÅÆ£¬½ûÖ¹Ô½ÏßÊ©¹¤£»²ÄÁÏÔËÊä³ä·ÖÀûÓÃÏÖÓÐÏç´åµÀ


Â·¡¢³É´ïÍò¸ßËÙÌúÂ·ÒÑ½¨±ãµÀ¡¢¸½½üÏçµÀ¡¢»ú¸ûµÀµÈ£»ÉèÁ¢±£»¤Ðû´«±êÅÆ£¬¼ÓÇ¿Ðû´«½Ì


Óý£»


 


£¨


2


£©ÔÚÊµÊ©Ç°Ï¸»¯ÏßÂ··½°¸¼°Ê©¹¤·½°¸£¬»®¶¨Ê©¹¤ºìÏß·¶Î§


¡£Ê©¹¤ÔËÊä¼°×÷ÒµÑÏ¸ñ


¿ØÖÆÔÚ»®¶¨µÄÔËÊäÂ·ÏßºÍ×÷ÒµÇøÓò£»


 


£¨


3


£©Ê©¹¤ÔËÊäµÀÂ·£º²»½¨ÉèÊ©¹¤ÔËÊäµÀÂ·£¬ÇøÓòÂ·Íø·á¸»£¬³ä·ÖÀûÓÃÖÜ±ß³É´ïÍòÒÑ


½¨±ãµÀ¼°ÏçµÀ£¬²»½¨ÉèÈËÌ§±ãµÀ£¬½µµÍÊ©¹¤»î¶¯¶ÔÖÜÎ§µØ±íºÍÖ²±»µÄÈÅ¶¯£»


 


£¨


4


£©ÌúËþÊ©¹¤ÁÙÊ±Õ¼µØ£ºÌúËþÊ©¹¤ÁÙÊ±Õ¼µØÓ¦Ñ¡ÔñÔÚËþ»ù¸½½üÆ½Ì¹¡¢Ö²±»Ï¡ÊèµØ´ø£¬


¾¡Á¿ÀûÓÃ¹¤ÒµÓÃµØ£¬Ê¹ÓÃÇ°ÆÌÉè²ÊÌõ²¼»òÆäËûÆÌµæÎï£¬ÒÔ¼õÉÙÍÁµØÆ½Õûµ¼ÖÂµÄË®ÍÁÁ÷Ê§


ºÍÖ²±»ÆÆ»µ¡£Ëþ²Ä¡¢½ð¾ßµÈ²ÄÁÏÊäÔËµ½Ê©¹¤ÏÖ³¡Ó¦¼¯ÖÐ¶Ñ·ÅÔÚÌúËþÊ©¹¤ÁÙÊ±Õ¼µØÇø£¬²¢


¼°Ê±½øÐÐ×é×°£¬¼õÉÙÏÖ³¡¶Ñ·ÅÊ±¼ä£¬¼õÉÙ¶ÔÖ²±»µÄÕ¼Ñ¹£»


 


£¨


5


£©Ç£ÕÅ³¡£ºÄâ½¨ÏîÄ¿ÉèÖÃµÄÇ£ÕÅ³¡Ó¦


Ñ¡ÔñÉèÖÃÔÚ½»Í¨Ìõ¼þ½ÏºÃµÄÄÍÕÅËþ¶Î£¬ÁÙ½ü


¼ÈÓÐµÀÂ·£¬±ãÓÚ²ÄÁÏÔËÊä£»³¡Ö·³¡µØÓ¦¿í³¨Æ½Ì¹£¬¼õÉÙ³¡µØÆ½ÕûµÄÒýÆðµÄË®ÍÁÁ÷Ê§£»


 


£¨


6


£©ÐÂ½¨¸ËËþ»ù´¡¿ªÍÚÇ°Ó¦½øÐÐ±íÍÁ°þÀë£¬²ÉÈ¡·Ö²ã¿ªÍÚ¡¢·Ö²ã¶Ñ·Å¡¢·Ö²ã»ØÌî´ë


Ê©£¬±íÍÁÓÃÓÚÖ²±»»Ö¸´£¬±£´æºÃÊì»¯ÍÁºÍ±í²ãÍÁ£»


 




拟批准的建设项目  

序 号  项 目   名 称  建设   地点  建 设   单 位  环境 影响 评价 机构  项目   概况  报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施  

1  新 建 成 达 万 高 速 铁 路 （ 达 州 市 大 竹 县 段） “ 三 电 ” 及 管达州市 大竹县  中 铁 工 程 设 计 咨 询 集 团 有 限 公 司  重庆 雅城 环保 科技 有限 公司  项目性质为改建 。   建设内容为：   根据设计资料以及实 际工程建设需要，拟建项 目共需对 3 条 110kV 输电 线路进行迁改，包括：① 110kV 土斌线 N88~N92 段 迁改工程、② 110kV 余木 三线 N50~N55 段迁改工 程、③ 110kV 余木东线 N92~N96 段迁改工程。各 子项目具体建设内容如 下：   （ 1 ） 110kV 土斌线 N88~N92 段迁改工程   ①新建工程   拟对现 N89~N91 塔段 进行升高改造，改造段起 于 1 10kV 土斌线原 N89 杆 塔、止于原 N91 杆塔，改 造（新建）线路长度约一、施工期环境保护措施   （一） 植物保护措施   拟建项目位于达州市大竹县。架空线路占地范围内主要为灌木林地 、旱地、空闲地 （荒地） 等，项目生态评价范围内植被主要为 枫香、樟树、毛桐、麻栎、苎麻、马桑、 慈竹（人工或半自然的慈竹林，分布在住宅附近） 等自然植被及 玉米、小麦 等作物。根 据项目区域生态环境特点及项目生态环境影响特征，项目拟采取的生态保护措施如下：   （ 1 ）划定施工红线并设置警示标牌，禁止越线施工；材料运输充分利用现有乡村道 路、成达万高速铁路已建便道、附近乡道、机耕道等；设立保护宣传标牌，加强宣传教 育；   （ 2 ）在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围 。施工运输及作业严格 控制在划定的运输路线和作业区域；   （ 3 ）施工运输道路：不建设施工运输道路，区域路网丰富，充分利用周边成达万已 建便道及乡道，不建设人抬便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动；   （ 4 ）铁塔施工临时占地：铁塔施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带， 尽量利用工业用地，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失 和植被破坏。塔材、金具等材料输运到施工现场应集中堆放在铁塔施工临时占地区，并 及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对植被的占压；   （ 5 ）牵张场：拟建项目设置的牵张场应 选择设置在交通条件较好的耐张塔段，临近 既有道路，便于材料运输；场址场地应宽敞平坦，减少场地平整的引起的水土流失；   （ 6 ）新建杆塔基础开挖前应进行表土剥离，采取分层开挖、分层堆放、分层回填措 施，表土用于植被恢复，保存好熟化土和表层土；  

