[bookmark: _Hlk504409601][bookmark: _GoBack]附件1：比选申请人报名表
比选申请人报名表
	企业名称
	

	营业场所详细地址
	

	法定代表人
	
	组织机构代码
	

	工商注册颁证机关
	
	注册号码
	

	企业类型
	
	营业期限
	

	经营范围
	

	企业电话（含手机）
	
	企业传真
	

	致：达州市生态环境保护综合行政执法支队
本公司报名参加                                比选活动。
联系人：
联系电话：
传真号码：
邮箱
法定代表人（签字）：
比选申请人单位盖章
2022年   月    日
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附件2：技术及商务要求
[bookmark: _Toc490148781]2.1、法定代表人授权书
达州市生态环境保护综合行政执法支队：
本授权声明：(比选申请人名称)(法定代表人姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方“xxxxx”项目比选申请活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字）：
投标人名称：（盖章）
日期：  年   月   日


授权代表或法定代表人身份证复印件身份证需复印双面：附后



2.2、投标函
达州市生态环境保护综合行政执法支队：
我方全面研究了“xxxxx”项目情况，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1. 我方自愿向采购人提供所需服务，总投标价为人民币  万元（大写：）。
2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照规定的日期完成项目。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
日期：  年   月   日






2.3、承诺函
达州市生态环境保护综合行政执法支队：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月   日

2.4、技术参数响应表
	序号
	物资名称
	招标参数
	投标产品规格型号及技术参数
	投标响应（正偏离、负偏离、无偏离）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



   投标人名称：xx
投标时间：xx


2.5、售后服务

格式自拟









附件3、产品参数要求
	[bookmark: _Hlk66107474]序号
	 物资名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	四旋翼无人机
	  ▲1、对角线轴距≤670mm； 2.飞行器重量≤3780g 3.飞行器 FPV 镜头分辨率≥1080p 4.最大飞行速度≥23m/s 5.最大可承受风速≥15m/s 6.最大起飞海拔≥7000m 7.最大飞行时间≥40min 8.最大控制距离≥6km ▲9.飞行器防护等级≥IP55 ▲10.飞行器避障系统方向≥6 个方向 ▲11.RTK 位置精度（在 RTK FIX 时）：1 cm + 1 ppm（水平），1.5 cm + 1 ppm （垂直） 【专业 诚信 高效】 32 12.飞行器自带 LED 补光灯，有效照明距离 5m 13.变焦相机像素≥4800 万 14.变焦相机焦距 21-75mm ▲15.红外相机焦距≥9mm ▲16.红外相机测温精度：±2℃或±2%，取较大值 ▲17.激光测距模块测量范围：3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面） 18.飞行器智能电池容量≥5880mAh 19.飞行器智能电池重量≤690g 20.智能充电器重量≤4kg 21.智能充电器防护等级≥IP55（电池箱盖子需合上） ▲22.智能充电器支持防倒灌保护、短路保护、过压保护、过温保护等保护功能 23.飞行器遥控器自带显示器； ▲24.遥控器显示屏幕尺寸≥7 英寸 ▲25.遥控器显示屏分辨率≥1920×1200 26.显示器亮度≥1100cd/m² 27.遥控0器续航时间≥3h 28.遥控器防护等级≥IP54 ★29.无人机电池应有过充电保护、过放电保护、短路保护，要求电池在应在过充电、过放电、短路情况下，不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸 ★30.为了方便无人机在正常气候下的存放，无人机应在常温常湿条件下，设备在每次通断电循环后应保证每次启动设备，各模块能正常启动，不能出现无法启动或个别模块工作异常现象 ★31.为满足在高温天气的使用，在正常工作下，无人机外壳温度不应该超过65摄氏度，机内发热部件连续工作 4h 后，其温升不应超过该部件的规定值
为满足作业要求，无人需配备6块智能飞行器电池、智能充电箱， 为了方便运输和携带，需配备安全箱，为了无人机的财产安全，需配备1年期间固定额度内不限次数维修无人机的保障计划
	1
	套
	

	2
	便携式单兵无人机
	为方便携带，无人机裸机重量（含桨叶）不大于930克，尺寸折叠后长不大于225毫米，宽不大于97毫米，搞不大于95毫米，对角线轴距不大于385毫米 最大起飞重量不高于1060克 最大上升速度不低于8米/秒（运动挡），不低于6米/秒（普通挡）最大下降速度不低于6米/秒 最大水平飞行速度不低于15米/秒（普通挡） 最大抗风速度不低于12米/秒  最大起飞海拔不低于7000米 最长飞行时间不低于45分钟 最长悬停时间不低于38分钟  最大续航里程不低于32公里 最大旋转角速度200度/秒 GNSS支持GPS、  Galileo、BeiDou、GLONASS 4这种 悬停精度不低于垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时） 工作环境不低于零下40摄氏度至零上40摄氏度 广角相机影响传感器支持1/2" CMOS，有效像素4800万 光圈支持f/28 电子快门速度不高于8米至1/8000秒  长焦相机影像传感器支持1/2" CMOS，有效像素 1200 万 光圈支持 f/4.4  最大相片尺寸支持4000x3000 支持8倍数字变焦，混合变焦倍数不低于56倍   热成像相机传感器类型为非制冷氧化钒（VOx） 像元间距不低于12 微米  帧率不低于30 赫兹  灵敏度不高于50 mk@F1.1
测温方式支持点测温、区域测温  测温范围不低于零下20摄氏度至零上150摄氏度（高增益模式）
0摄氏度至零上500摄氏度（低增益模式）调色盘支持白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 数字变焦倍数不低于28倍 遥控器最大信号有效距离不低于15公里（FCC） 遥控器屏幕尺寸不低于5.5英寸 屏幕亮度不低于1000尼特 重量不高于700克 
为满足作业要求，无人需配备4块智能飞行器电池、100W桌面充电器、100W充电器AC线、智能电池管家、RTK模块、64GB内存卡， 为了方便携带，需配备安全箱
	2
	台
	

	4
	单兵无人机喊话器
	喊话器尺寸长不高于115毫米，宽不高于83毫米，高55毫米，重量不大于87克，额定功率不低于3瓦，工作温度不小于零下10摄氏度至零上40摄氏度，在100米远有效分贝不能低于70分贝
	2
	个
	

	5
	无人机降落伞
	待机时间不小于180天
工作海拔不低于3000米
内部伞布面积不低于0.5平方米
降落伞设备整体重量不高于52克
工作温度不低于零下10摄氏度至零上60摄氏度
反应时间不高于0.2秒
最快反应距离不高于2.8米
★需提供厂家授权的产品合格证并加盖鲜章
★需提供厂家授权的试验通过报告并加盖鲜章
★需提供厂家授权的售后质量保证书并加盖鲜章
★需提供厂家授权函并加盖鲜章
	2
	个
	




商务要求
（一）供货时间及地点
1、时间：合同签订后15个工作日内完成。
2、地点：采购人指定地点。
（二）质量要求：
1、投标人所投货物必须是原装、全新、未经使用的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。采购人有权要求成交供应商提供所投产品样品，完全满足比选文件技术参数要求后签订合同，因货物质量造成的损失全部由成交供应商赔偿，并承担相应法律责任；造成严重后果的，将追究成交供应商和其负责人的法律责任（供应商须在响应文件中提供单独针对此项要求的承诺函，格式自拟）。
（三）售后服务：
1、质保期：一年（验收合格之日起开始计算）。
2、售后服务：供应商保证在接到通知的30分钟内做出响应，2小时内通过远程或者视频确认故障或解决故障，如果远程或视频无法解决，需12小时内到现场解决故障。
（四）履约验收
由采购人组织验收，并按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）以及主管部门的相关要求，依据采购文件、响应文件以及国家相关标准要求进行验收
附件4、评分细则
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	备注

	一
	报价30%
	30分
	1.经专家评审的最低有效投标报价作为评标基准价；
2.投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
	

	二
	技术参数及要求60%
	60分
	投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件参数及要求的得60分。每有一条“▲”技术参数需提供相应厂家授权盖章的对应参数质量检查报告或者参数彩页证明，技术参数负偏离或者不能提供相应厂家授权盖章的对应参数质量检查报告或参数彩页证明的扣 5 分，每有一条非“▲”技术参数负偏离的扣 2 分，扣完为止。每有一条“★”技术参数需提供相应厂家授权盖章的对应参数质量检查报告，技术参数负偏离或者不能提供相应厂家授权盖章的对应参数质量检查报告的扣 10 分， 扣完为止。
	

	三
	综合实力6%
	6分
	1、投标人具有3个或以上在职员工拥有民用无人机驾驶员合格证得6分，不满足或无不得分。（提供具有民用无人机驾驶员合格证的在职员工在投标人公司半年以上社保缴纳明细，并提供民用无人机驾驶员合格证复印件）
	

	六
	投标文件规范性4%
	4分
	投标文件制作规范，符合招标文件各项要求，没有细微偏差情形的得满分2分，有一项偏差扣1分，直到该项分值扣完为止。
	

	说明：
1、证明文件需加盖鲜章。
2、投标人提供证明文件必须是真实有效的，一旦查实为无效或伪造，业主单位有权取消投标供应商投标资格，承担相应法律责任。
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致：达州市生态环境 保护综合行政执法支队   本公司报名参加                                  比选活动。   联系人：   联系电话：   传真号码：   邮箱   法定代表人（签字）：   比选申请人单位盖章   2022 年     月      日  

 

